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Az utánfutók és pótkocsik műszaki jellemzői:
Segédalváz: körbefutó és keresztben bordázott

Vonószár: V alakú, a futóművel és a padozattal kapcsolt

Futómű és fékező egység: AL-KO vagy KNOTT típusú (Német)
Alapanyag: horganyzott acél profil idom, bordázott, alumínium-cink ötvözetű lemez.
Padozat: sav és lúgálló csúszásmentes impregnált járműtechnikai lemez

Kerekek: 165/70 radiál 100 mm / 4 lukosztású tárcsa, 165 R 13 C radiál 112 mm / 5 tárcsa. Egyéb lehetőségek R 10, R 12, R 14

Oldalfal: horganyzott bordázott alumínium-cink ötvözetű lemez, alumínium vagy járműtechnikai rétegelt lemez

Egyéb jellemzők: fém felületek horganyzottak, rúgózás torziós, fékes kivitelek esetén automata tolatásváltás, mechanikus fékvezérlés, dobfékek zárt duplasoros csapágyazás

Világítás: elöl szélességjelzők, hátul nagy összetett lámpatestek

Levehető hátfal, minden típusnál
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Segéd alváz és keresztmerevítések.

A „V” vonószár a futóművel és a felépítménnyel kapcsolt.  
 Fék nélküli kivitel alulnézete  
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A futó tárolása a kisebb méretűek esetén, állítva is lehetséges.
A képen egy 2500 x 1250 x 320 mm futó látható. 

